
LEGNAME
PER EDILIZIA 
E INDUSTRIE

TIMBER SUPPLIER
FOR BUILDING
and INDUSTRY

Suwood srl ed il suo Staff, credono 
fortemente nella sostenibilità ambientale. 
Il legno segato assorbe circa 250 kg di CO2 
al metro cubo. 
Grazie a questa proprietà, l’utilizzo del 
legname in sostituzione ad altri materiali 
da edilizia va incontro alle necessità 
dell’ambiente sempre maggiore
di assorbire CO2.
Tutto il nostro legname proviene da 
aziende certificate PEFC e/o FSC, 
tutelando così l’equilibrio forestale del 
reimpianto alberi dopo la segatura.

Suwood srl and its staff strongly believe in 
environmental sustainability.
Sawn wood absorbs approximately 250 kg 
of CO2 per cubic meter.
Thanks to this property, the use of wood 
as a replacement to other building 
materials meets the ever-increasing 
environmental needs to absorb CO2.
All our wood comes from PEFC and/or 
FSC certified companies, thus protecting 
the forestry balance of replanting
trees after sawing.

ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY

SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

LEGNI
CERTIFICATI
SuWood S.r.l. vanta un’importante esperienza nel settore da diversi 
anni. Da sempre opera nel pieno rispetto della natura, consapevole 
dell’impatto verso l’ambiente, che assume chi utilizza una risorsa 
preziosa, insostituibile e rinnovabile come il legno.

Suwood S.r.l. si occupa 
di gestire la logistica 
direttamente, attraverso le 
migliori società Europee di 
trasporto. In questo modo 
riusciamo a soddisfare ogni 
richiesta di consegna dei 
nostri clienti sia in magazzino 
che direttamente in cantiere; 
la puntualità della consegna 
è il nostro Biglietto da visita. 
Riusciamo a caricare e a 
consegnare sullo stesso 
camion, in consegna unica 
ogni tipologia di legname, 
come travi di massello o 
lamellari, perlinati e segati.

PERCHE’

SERVIZI
PER AZIENDE
I nostri valori aziendali ci contraddistinguono per l’attenzione al 
cliente durante le trattative di vendita e nel post-service.
Gestiamo la logistica attraverso i migliori partners europei e 
mondiali di trasporto, via gomma, container e nave.

SERVICES
FOR COMPANIES
Our corporate values ​​
distinguish us for our care 
for the customer
during sales negotiations 
and post-service.
We manage logistics 
through the best 
European and global 
transport partners, which 
are carried out by road, 
container and ship.

Suwood S.r.l. deals with 
managing logistics 
directly, through the 
best European shipping 
companies. In this way we 
are able to satisfy every 
request/delivery of our 
customers both in the 
warehouse and directly on 
site; Punctual delivery is 
our business card. We are 
able to load and deliver 
on the same truck, in a 
single delivery, every type 
of timber, such as solid or 
laminated beams,
beaded and sawn.

WHY

CERTIFIED 
WOODS
SuWood S.r.l. boasts significant experience in the sector as from 
several years. It has always operated in full respect of nature, aware 
of the impact on the environment, as those who use a precious, 
irreplaceable and renewable resource such as wood should be.

www.legnamediliziasuwood.it

Modena Italy 
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SUWOOD srl is an Italian Commercial business, 
specialized in the sale of Conifer timber (fir, 
larch, and pine “softwood”), with over 20 years of 
experience, based in Modena (Northern Italy).
Our timber comes from the best and qualified 
sawmills in Austria and Central/
Northern Europe.
Our company offers international softwood 
timber shipments to Saudi Arabia and other 
major countries around the world.

TRUSS TRAVATURE

BSH laminated beams of ‘fir’, ‘pine’ and ‘larch’ Travi lamellari BSH di ‘abete’, ‘pino’ e ‘larice’

Resistance classes: GL 24-28-30-32 H/C Classi di resistenza: GL 24-28-30-32 H/C
Length: Transport by road: 12/13,5/16/18 meters
40’ container transport BOX: 12 meters

Lunghezza: Trasporto via gomma: 12/13,5/16/18 
metri Trasporto container 40’ BOX: 12 metri

Quality: 1st and 2nd choice Qualità: 1° e 2° scelta
Bases: 4-6-10-12-14-16-18-20-22-24-26 cm Basi: 4-6-10-12-14-16-18-20-22-24-26 cm
Special laminated wood: in curved beams and 
boomerangs

Legno lamellare speciale in travatura curva e 
boomerang

Structural finger jointed solid timber ‘fir’ and 
‘pine’ beams KVH & GLT

Travatura di ‘abete’ e ‘pino’ massiccio 
giuntato KVH e GLT

Strength classes: C 24 and C 24 M Classi di resistenza: C 24 e C 24 M
Length: Transport by road: 13 metres
40’ container transport! BOX: 12 metres

Lunghezza: Trasporto via gomma:13 metri 
Trasporto container 40’ BOX: 12 metri

Quality: 1st and 2nd choice Qualità: 1° e 2° scelta
Bases: 5-6-8-10-12-14 cm Basi: 5-6-8-10-12-14 cm

Solid ‘fir’ and ‘larch’ beams Travi di ‘abete’ e ‘larice’ massello

Resistance classes: C 24-30 Classi di resistenza: C 24
Length: up to 12 meters Lunghezza: fino  a 12 metri
Quality: 1st and 2nd choice Qualità: 1° e 2° scelta
 Sections of your choice Sezioni a vostra scelta

Yellow “H” beams for reinforcements Travi “H” gialle per armature

Lengths: 2,90 / 3,90 / 4,90 / 5,90 meters Lunghezze: 2,90 / 3,90 / 4,90 / 5,90 metri
Quality: 1st choice Qualità: 1° scelta
Height: 12-16-20-24 cm Altezza: 12-16-20-24 cm
Heads protected with PVC at the ends Testata protette con PVC all’estremità

PLANED BOARDS, SURFACE TIMBER 
AND FLOORS TAVOLE PIALLATE, PERLINE E PAVIMENTI

Matchboards and planed wood (Surfaced) Perline e piallati

Essences: fir, larch and oak Essenze: abete, larice e rovere
Resistance class: C24 Classe di resistenza: C24
Length: 3-4-5 meters Lunghezza: 3-4-5 metri
Quality: A - AB - B - C Qualità: A - AB - B - C
Thicknesses: 1-2-2.5-3-3.5-4 cm Spessori: 1-2-2.5-3-3.5-4 cm
Width: 10-15-17.5-20 cm Larghezza: 10-15-17.5-20 cm

Terrace/decking profiles Profili terrazza/decking

Essences: larch, ash, pine and heat treated Essenze: larice, frassino, pino e tremo trattati
Length: 3-4 meters Lunghezza: 3-4 metri
Thicknesses: 2 - 2.5 - 3 - 4 cm Width: 10 - 15 cm Spessori: 2 - 2.5 - 3 - 4 cm Larghezza: 10 - 15 cm
Profile: smooth / knurled / planed on two sides Profilo: liscio / zigrinato / piallato due lati

SAWN for construction/carpentry SEGATI per edilizia/carpenteria

Fresh/dried fir lumber III-IV-V for construction 
carpentry

Segati di abete freschi/essiccati III-IV-V 
uso carpenteria edile

Subsizes: 23/25 x 8/16 or 16+mm x 4 meters Sottomisure: 23/25 x 8/16 o 16+mm x 4 metri
Prismatic sides: 23/25/28 x 100/120/150/180/200 
mm x 3/4 meters

Prismato fianchi: 23/25/28 x 100/120/150/180/200 
mm x 3 / 4 metri

Planed 3 sides: 23/25/30 x 100/120/150 mm x 4 meters Piallato 3 lati: 23/25/30 x 100/120/150 mm x 4 metri
Scaffolding boards: 48/50 x 250 mm x 4 meters Tavole da ponteggio: 48/50 x 250 mm x 4 metri

Fresh/dried III-IV-V fir morali/ slats for 
construction carpentry use

Morali di abete III-IV-V freschi/essiccati 
per uso carpenteria edile

Measurements: 8x8, 8x10, 10x10 cm by 4 meters Misure: 8x8, 8x10, 10x10 cm da 4 metri

III-IV-V fir strips dried and tied in bundles for 
construction carpentry use

Listelli di abete III-IV-V essiccati e legati a 
mazzetti per uso carpenteria edile

Measurements:
-2.5/3 x 5/6/7 cm by 4 meters
-4/5/6 x 4/5/6/7 cm by 4 meters

Misure: 
-2.5/3 x 5/6/7 cm da 4 metri 
-4/5/6 x 4/5/6/7 cm da 4 metri

2nd choice fir/larch/pine planks, fresh/dried IV-V 
for second flooring, including structural use 
(C24)

Tavolati di 2° scelta abete/larice/pino, 
freschi/essiccati IV-V per uso secondo 
assito anche strutturale (C24)

Measurements:
1,7 / 1,9 / 2,3 / 2,7 / 3 / 3,5 / 4 cm x 
10/12/15 cm x 3 / 4 m

Misure: 
1,7 / 1,9 / 2,3 / 2,7 / 3 / 3,5 / 4 cm x 
10/12/15 cm x 3 / 4 m

SAWN WOOD for industry and packaging SEGATI per industria e packaging

2nd choice fir/larch/pine planks,
fresh/dried IV-V (ISPM 15/HT) 

Tavolati di 2° scelta abete/larice/pino,
freschi/essiccati IV-V (ISPM 15/HT)

Measurements:
1,7 / 1,9 / 2,3 / 2,7 / 3 / 3,5 / 4 cm x 
10/12/15 cm x 3 / 4 m

Misure: 
1,7 / 1,9 / 2,3 / 2,7 / 3 / 3,5 / 4 cm x 
10/12/15 cm x 3 / 4 m

Dried planks, lamellas for the production of 
laminated wood

Tavolati, lamelle essiccati per produzione di 
legno lamellare

Quality: 0-IV dried Qualità: 0-IV essiccati
Measures: thickness 4.6 cm
widths  9-11-13-15-17-19-21-23-25 cm
length 4 meters

Misure: spessore 4,6 cm 
larghezze  9-11-13-15-17-19-21-23-25 cm
lunghezza 4 metri

Raw dried boards for the construction of GLT 
X-lam panels

Tavolati essiccati grezzi per costruzione 
pannelli x-lam GLT

Measurements: thickness 2.3 cm widths
10/12/15/18/20 cm length 3/4 meters

misure: spessore 2,3 cm larghezze
10/12/15/18/20 cm lunghezza 3 / 4 metri

PANELS PANNELLI

Structural X-LAM (Crosslam) panels for 
building construction

Pannelli X-LAM (Crosslam) strutturali per 
costruzioni edifici

Maximum dimensions:
width 3,20 meters length 20 meters (for 
transportation in containers) 
thicknesses from 6, to 32 cm

Dimensioni massime: 
larghezza 3,20 metri lunghezza 20 metri (per 
trasporto in container ) 
spessori da 6 a 32

layers: 3, 5 or 7 depending on the thicknesses strati: da 3, 5 o 7 a seconda degli spessori
Quality: industrial / standard / first choice Qualità: industriale / standard / a vista
Possibility of machining, bevel cuts Possibilità di lavorazioni, tagli inclinati
Structural panels for wall and attic use Pannelli strutturali per utilizzo a parete e solaio

Yellow formwork panels 3 layers Pannelli da cassero gialli 3 strati
Standard panels: Thickness: 2,7cm (2,1cm)
Width: 50cm
Length: 1 - 1.5 - 2 - 2.5 -3

Pannelli standard: Spessore: 2,7 cm (2,1 cm) 
Larghezza: 50 cm
Lunghezza: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 -3

Panels for columns: Thickness: 2,7cm
Width: from 20 to 45 cm
Length: 3 meters

Pannelli per colonne: Spessore: 2,7 cm 
Larghezza: da 20 a 45 cm 
Lunghezza: 3 metri

Laminated or single-layer fir or larch panels Pannelli in lamellare o monostrato di 
abete o larice

Widths: 1,25 or 2,5 meters Larghezze: 1,25 o 2,5 metri
Length: 3, 4, 5 meters Lunghezza: 3, 4, 5 metri
Thicknesses: from 1,6 to 6 cm Spessori: da 1,6 a 6 cm
Quality: 1st, 2nd, 3rd choice Qualità: 1°, 2°, 3° scelta

FUELWOOD COMBUSTIBILI

EN PLUS A1 certified pure fir pellets Pellet di abete puro certificato EN PLUS A1

15 kg bag white color diameter 6 mm Sacco da 15 kg colore bianco diametro 6 mm
For road transport, upon request, it can be 
combined with matchboard and sawn wood

Per trasporto via gomma dietro richiesta 
abbinabile con perlina e segati

LEGNAME PER 
INDUSTRIA 

Forniamo e 
trasportiamo legname 
di tavole e listelli segate 

per la creazione del 
packaging.

TIMBER FOR 
INDUSTRY

LEGNAME PER 
EDILIZIA

 
Forniamo e 

trasportiamo legname 
segato ed incollato per 

la carpenteria edile.

PANNELLI
IN LEGNO

 
Forniamo e 

trasportiamo pannelli 
gialli da costruzione 

per casseformi, Pannelli 
X-Lam e Strutturali 

a 3 strati.

SUWOOD srl è un’azienda commerciale italiana, 
specializzata nella vendita di legname di 
conifere (abete, larice e pino), con oltre 20 anni di 
esperienza, con sede a Modena (Nord Italia).
Il nostro legname proviene dalle migliori e 
qualificate segherie dell’Austria e del Centro/
Nord Europa.
Gestiamo spedizioni internazionali di legname
in Arabia Saudita e nei principali 
paesi del mondo.

WOODEN
PANELS

LEGNAME PER LA 
COSTRUZIONE DI 
EDIFICI IN LEGNO 

Forniamo e 
trasportiamo legname 

pretagliato per la 
costruzione di case e 

strutture in legno.

Our
Mission La nostra

Missione

TIMBER FOR 
CONSTRUCTION

 We supply and 
transport sawn 

timber, battens and 
wooden posts to build 

packagings.

We supply and 
transport sawn 

and glued timber 
for construction 

carpentry.

We Supply and 
transport yellow 
wooden panels 

for construction of 
formwork panels, Cross 

laminated timber, 
and panel  GLTX-lam 
panels and layered 3 

structural panels.

We supply and 
transport pre-cut 

lumber for the 
construction of 

wooden houses and 
structures.

LUMBER FOR THE 
CONSTRUCTION OF 

WOODEN BUILDINGS

PRODUCTS PRODOTTI

Mail: info@legnamediliziasuwood.it Phone: +39 320 0584086 www.legnamediliziasuwood.it


